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[bookmark: _Toc23564]前  言
根据《省住房城乡建设厅关于下达2020年度江苏省建设系统科技项目（指导类）和工程建设标准编制修订项目（一般类）的通知》（苏建科〔2020〕155号）的要求，编制组在广泛征求意见的基础上，结合客户对更优质、更高效、更便捷供水服务的需求，经过多次讨论，修订了本标准。
本标准于2024年5月20日经主管部门批准发布，自2024年12月1日起实施，并替代《江苏省城市供水服务质量标准》DGJ32/TC 03-2015。
本标准共8章，主要技术内容包括：1 总则；2 术语；3 供水质量；4 维护与抢修；5 应急能力建设；6 经营与服务；7 信息化建设；8 节约用水；附录A～附录D。
本标准的主要修订内容：将原规范中第4章“设施维护与管理”调整为新标准第4章“维护与抢修”；在第3章“供水质量”中增加检测能力建设、采样点设置、水质水压在线监测、高品质饮用水内容；第4章“维护与抢修”增加安全文明施工内容；第6章“经营与服务”增加服务网点、用水报装、服务质量评价内容；新增第5章“应急能力建设”、第8章“节约用水”；按照新的考核要求和标准，相应修改服务质量要求。
本标准由江苏省住房和城乡建设厅负责管理，由南京市供水节水指导中心（地址：南京市虎踞南路58号-1六楼；邮政编码：210004）负责具体技术内容解释。各单位在执行过程中若有修改意见或建议，请反馈至江苏省工程建设标准站（地址：南京市鼓楼区草场门大街88号江苏建设大厦8楼；邮政编码：210036）。
本标准主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：
主编单位：南京市供水节水指导中心
参编单位：南京水务集团有限公司
常州通用自来水有限公司
淮安自来水有限公司
吴江华衍水务有限公司
主要起草人：何伶俊 冯娟 吴昊 蒋韬 许明芳 韩冲 马丁山 沈恬 邵方 王兴双 费相琴 朱坤 高姣 朱培元
主要审查人：骆颖 郭杨 笪跃武 吴柳林 张雪
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[bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc11544][bookmark: _Toc143162136]1  总 则
1.0.1 为保障城镇供水安全、卫生和社会公众利益，提供安全可靠、优质稳定、服务规范、适度超前的供水安全保障服务，维护消费者合法权益，制定本标准。
1.0.2 本标准适用于江苏省行政区域内提供供水服务的供水企业及二次供水设施管理单位。
1.0.3 供水服务应遵循安全、及时、便利和公开的原则。供用水设施维护管理责任以最终客户贸易结算水表、表井、表盖等设施为分界点，维护管理责任分界点水源侧的管道和水表、表井、表盖等设施由供水企业负责维护与管理，另一侧的管道及设施由客户负责维护和管理，或者有偿委托供水企业及其他企业实施维护、管理。
1.0.4 城镇供水服务质量除执行本标准外，尚应执行国家及江苏省现行相关标准的规定。
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[bookmark: _Toc11872][bookmark: _Toc1283][bookmark: _Toc143162137]2  术 语
2.0.1 城镇供水  urban water supply
城镇公共供水企业和自建设施供水企业向客户提供生活饮用水和城他用水。
2.0.2 供水企业  water supply enterprise
城镇公共供水企业、自建设施供水企业、趸售转供水企业以及跨区域城乡一体化供水企业。
2.0.3 城镇公共供水  urban public water supply
城镇公共供水企业以公共供水管道及其附属设施向客户的生活、生产和其他活动提供用水。
2.0.4 自建设施供水  Self-built facility water supply
城镇的用水单位以其自行建设的供水管道及其附属设施向本单位的生产、生活和其他活动提供用水。
2.0.5 趸售转供水  wholesale and resale of water
供水企业未直接供水至客户，而是将自来水输送至转供水企业，再由转供水企业向客户转售。
2.0.6 转供水企业  water resale enterprise
负责将自来水趸售转供至客户的企业。
2.0.7 末梢水  tap water 
出厂水经输配水管网输送至客户水龙头处的水。
2.0.8 二次供水  secondary water supply
将城镇公共供水或自建设施的供水，经储存、加压或深度处理和消毒后，向客户提供用水的方式。
2.0.9 二次供水设施管理单位  management unit of secondary water supply facilities
包括自行管理的二次供水设施产权所有人、设施所有人、或者其委托的物业服务企业、供水企业和其他管理人。
2.0.10 客户  customer
与供水企业、二次供水设施管理单位有供水关系、接受供水服务的单位或个人。
2.0.11 供水服务  water supply service
供水企业、二次供水设施管理单位为客户提供的城镇供水以及新装、抄表、收费、售后、投诉处理等服务活动。
2.0.12 供水设施  water supply facility
专用水库、引水渠道、取水口、泵站、取水井、井群等取水设施及水厂、管网、阀门、贸易结算水表、二次供水设施和其他附属设施。
2.0.13 贸易结算水表  trade settlement water meter
用于客户与供水企业、二次供水设施管理单位贸易结算的计量器具。
2.0.14 延伸服务  extension service
由供水企业、二次供水设施管理单位向客户提供的贸易结算水表后的其他服务。
2.0.15 阶梯水价  tiered water price
居民生活用水水价根据用水量分级设置为不同阶梯等级，每个等级用水量采用单独的水价。
2.0.16 超定额累进加价  over-quota water price
非居民客户用水量超过定额用量时，对超过定额的部分，随着用水量增加分级递增的计价方式。
[bookmark: _Toc143162138][bookmark: _Toc15503][bookmark: _Toc21960]3  供水质量
[bookmark: _Toc16142][bookmark: _Toc15472][bookmark: _Toc143162139]3.1 水质标准
[bookmark: _Hlk150332980]3.1.1 城镇地表水供水水源地一级保护区水质不得劣于《地表水环境质量标准》GB 3838中的Ⅱ类标准，并应符合《生活饮用水水源水质标准》CJ 3020标准。
[bookmark: _Hlk150332996]3.1.2 城镇地下水供水水源水质不得劣于《地下水质量标准》GB/T 14848中的Ⅲ类标准。
[bookmark: _Hlk150333021]3.1.3 当城镇供水水源水质不能满足3.1.1及3.1.2要求，但受条件限制仍然需要利用，且原有工艺无法处理时，应在取水泵站或水处理工艺中增加必要的净化处理或特殊处理。
[bookmark: _Hlk150333046]3.1.4 供水企业的供水水质除应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》DB32/T 3701外，尚应符合国家和江苏省现行相关标准规定。

[bookmark: _Toc23535][bookmark: _Toc32434][bookmark: _Toc143162140]3.2 检测能力建设
3.2.1 供水企业应建立班组、水厂化验室和中心化验室三级检验制度。
3.2.2 供水企业应建立满足检测项目要求且与供水能力相适应的中心化验室，配备与供水规模和水质检验项目相适应的检验人员、仪器设备及运行环境。
3.2.3 中心化验室应定期开展能力验证，有条件的宜通过CMA资质认定或CNAS实验室认可。
3.2.4 供水企业应加强应急检测能力建设，配备便携式浊度计、便携式余氯（二氧化氯）分析仪、pH计等现场检测仪器。

[bookmark: _Toc16271][bookmark: _Toc10237][bookmark: _Toc143162141]3.3 检测要求
3.3.1 供水企业应严格按照《地表水环境质量标准》GB 3838、《地下水质量标准》GB/T 14848及《生活饮用水卫生标准》GB 5749，采用国家或地方标准规定的检测方法对水源水、工艺过程水、出厂水、管网水、末梢水、二次供水的水质进行检测。
3.3.2 水源水的关键水质指标及检测频次，应符合《城市供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58限值和要求。
3.3.3 工艺过程水、出厂水的关键水质指标及检测频次，应符合《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》DB32/T 3701中的限值要求。
3.3.4 供水企业应依据《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》DB32/T 3701的规定做好水源水质特征污染因子的筛选工作，并进行有效监测。
3.3.5 采用臭氧－生物活性炭深度处理工艺的供水企业应开展水源水溴化物指标监测。
3.3.6 汛期、夏季高温、冬季、咸潮、枯水期等特殊时期，宜增加消毒副产物、微生物、高锰酸盐指数及特征污染因子检测频次。
3.3.7 供水企业使用的各类净水剂及供水相关材料应符合国家标准，并取得卫生许可批件。每批净水剂及供水相关材料在进厂时、投入使用前应按国家标准进行抽检；未经检验或检验不合格的，不得投入使用。
3.3.8 二次供水设施管理单位应按规定开展水质检验。若限于条件，可将不具备检测能力的项目委托具备相应资质的检测单位检验。

[bookmark: _Toc26374][bookmark: _Toc27744][bookmark: _Toc143162142]3.4 采样点设置
3.4.1 采样点的设置应符合《城市供水水质标准》CJ/T 206要求，分别设置在水源取水口、工艺过程水、水厂出水口、水箱（池）进水口、水箱（池）出水口、客户经常用水点及管网末梢。
3.4.2 管网的水质检验采样点数量应依据《城市供水水质标准》CJ/T 206要求，根据供水服务人口确定，按每两万人1个设置。当供水服务人口小于20万时，管网末梢采样点的数量应不低于管网采样点总数的20%；当供水服务人口大于等于20万、小于等于100万时，管网末梢采样点的数量应不低于管网采样点总数的15%；当供水服务人口大于100万时，管网末梢采样点的数量应不低于管网采样点总数的10%。
3.4.3 供水企业宜根据实际条件按供水服务人口在乡镇设置管网采样点，每个乡镇不宜少于2个管网采样点。

[bookmark: _Toc143162143][bookmark: _Toc13867][bookmark: _Toc27907]3.5 水质信息公开
3.5.1 供水企业应制定和完善水质信息公开制度，定期向社会公开主要供水水质检测结果，接受社会监督，并按照供水主管部门要求上报水质检测数据。公开项目及频次应符合本规程附录A的要求。
3.5.2 水质信息可通过企业门户网站、公众号、营业厅、新闻媒体等公众易于知晓的方式进行公开。

[bookmark: _Toc143162144][bookmark: _Toc11538][bookmark: _Toc27487]3.6 供水压力
3.6.1 供水企业应根据当地地形地貌、管网运行及漏损控制等情况，统筹出厂、各级供水管网主干、支干、配水管网及二次加压设施压力。
3.6.2 入户压力应不低于0.1Mpa，并应满足现行设计标准、规范要求。
3.6.3 供水配水管网压力应满足客户的用水需求，配水压力不能满足时，供水企业应建设集中增压设施或进行管网优化。对水量水压有特殊要求的建筑，建设单位应按有关规定与供水企业商定增压方式及管网埋设方案。
3.6.4 供水企业应确保城镇供水不间断供应，除抢修和计划内维修、改造及意外事故等情形外，不得自行停止或降压供水。
3.6.5 供水企业应保障城镇公共服务、市政公共服务等其他供应压力。

[bookmark: _Toc15497][bookmark: _Toc143162145][bookmark: _Toc29297]3.7 水质、水压在线监测
3.7.1 水质在线监测指标的选择应综合考虑本地水质特征。
3.7.2 供水企业应设置水质在线监测仪表，实时监测水源水、工艺过程水、出厂水、管网水、末梢水的水质。
3.7.3 居民二次供水泵房应根据运行模式配备相应的压力、流量、液位等在线监测仪表，并设置浊度、余氯或总氯等水质在线监测仪表。
3.7.4 水质在线监测仪表的管理维护应按照《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271执行。当在线监测仪表读数波动较大时，应增加校对次数，并加强与人工检测数据的比对。
3.7.5 供水企业水质在线监测仪表的配置应符合本规程附录B的要求。
3.7.6 管网水质在线监测点布设数量应满足《城镇供水水质在线监测技术标准》CJJ/T 271要求。
3.7.7 供水企业应当按照《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207要求设置供水管网压力在线监测点。城区供水区域内每3平方公里至少设置1处在线压力监测点，镇村供水区域内每个乡镇应至少设置1处在线压力监测点。在线压力监测点分布应均匀且能够反映实际压力情况。
3.7.8 管网水质、压力在线监测应采用在线监测设备和实时数据传输技术，应连续监测，监测数据应上传至供水企业调度系统并存档备查。供水企业应根据在线监测数据进行统计分析，发现数据异常应按规定的时限和流程处理。

[bookmark: _Toc3598][bookmark: _Toc3582][bookmark: _Toc143162146]3.8 高品质饮用水
3.8.1 有条件的地区宜根据客户需求建设高品质饮用水工程，并提供相关服务。
3.8.2 高品质饮用水水质指标值应执行国家和地方相关标准。鼓励制定适用于本地域的高品质饮用水水质标准体系。
3.8.3 高品质饮用水宜采用成熟适用的处理技术，并定期做好设备维护。
3.8.4 学校、医院、政府机关和有条件的小区可优先推行高品质饮用水设施建设。

[bookmark: _Toc17275][bookmark: _Toc17518][bookmark: _Toc143162147]4  维护与抢修
[bookmark: _Toc31558][bookmark: _Toc24689][bookmark: _Toc143162148]4.1 抢修、停水与降压
4.1.1 供水企业应制定抢修、停水与降压应急预案。除紧急抢修外，因工程施工、设备维修等确需停水或者降压供水时，应根据相关规定上报供水主管部门后实施。
4.1.2 供水企业应设立管道等工程设施抢修机构，配备必要的抢修器械、交通工具及安全防护设施等。
[bookmark: _Hlk150592213]4.1.3 供水企业应设置多种报修渠道，包括但不限于电话、网站、手机通信软件等平台，并保证渠道畅通。遇突发事件报修渠道拥挤时，应增设临时报修途径。
4.1.4 对于供水管道突发性爆管、折断、明漏等事故，应急抢修队伍通过电话、网络受理平台等接到报漏信息时应立即组织事故地区停水，4h内止水，24h内修复，节假日不能顺延。
4.1.5 管道抢修难度大，在规定时间内不能完成的，应及时上报供水主管部门，并应在抢修工作开展的同时对受影响区域采取应急供水措施，保障居民基本生活用水。
4.1.6 计划性停水或降压供水宜错开用水高峰、重要活动和节假日；必须停水或降压供水时，供水企业应及时上报供水主管部门并通知客户，通知可通过书面直接送达、张贴通知书、广播、电视、报纸、网络媒体等形式发布：
1 停水时长超过12h时，应提前48h通知客户；
2 停水时长不超过12h时，应提前24h通知客户。
4.1.7 供水管道恢复供水前，应进行管道冲洗，检测管网水的浑浊度、消毒剂余量、色度、肉眼可见物、臭和味等指标，满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749后方可供水。
4.1.8 原水管道恢复供水前，应进行管道冲洗，监测管道内输送原水的浑浊度、色度、肉眼可见物、臭和味等指标，符合水厂进水要求后方可输送原水。
4.1.9 长距离输水管道恢复输水时，应注意排气和平稳升压，防止出现水锤事故。

[bookmark: _Toc20274][bookmark: _Toc14606][bookmark: _Toc143162149]4.2 供水设施维护与改造
4.2.1 供水企业应建立供水设施巡查检查制度，定期对取水口、井群、输配水管线、净配水厂、泵站、消火栓、闸门等供水设施进行巡查维护，及时消除安全隐患，确保安全运行。
4.2.2 若发现供水阀门井、井盖等缺损情况，供水企业应在接报后2h内设置好防护标志，8h内完成修复或补配。不能及时修复或补配的，应采取必要的安全防护措施。
4.2.3 供水企业应对已建居民住宅户外供水设施采取防冻保温措施。
4.2.4 供水企业应实施“一户一表、水表出户、抄表到户”，新居民用户抄表到户率应达到100%，实施老旧居民住宅户表改造、二次供水设施改造时应同步实施抄表到户改造。
4.2.5 供水企业应根据《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92要求建立分区计量系统，根据分区域计量需要，在管网的适当位置安装流量计，对区域进行水量监测和水量平衡管理。
4.2.6 管道权属单位应结合规划建设需要和当地供水管网现状情况，制定供水管网改造计划，对材质不佳、超过使用寿命的管道以及频繁发生爆管等的管道有计划地进行更换或改造。
4.2.7 供水规模大于等于5万m³/d的供水企业宜绘制等压曲线图。
4.2.8 在实施城镇道路建设、改造等工程项目时，供水企业应提供建设工程地下供水管线交底服务，会同建设单位统筹做好供水设施保护。
4.2.9 供水企业应根据供水管网分布、管网水龄模拟结果等理论分析并结合水质情况、投诉情况等实际运行情况，适时调整并筛选管网末梢放水点，定期放水。
4.2.10 二次供水设施应按照《二次供水工程技术规程》CJJ 140、《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T 4284要求配备反恐怖安全防范设施。

[bookmark: _Toc18031][bookmark: _Toc143162150][bookmark: _Toc31234]4.3 二次供水设施建设与管理
4.3.1 市政供水管网的供水压力无法满足客户需求时，必须建设二次供水设施。
4.3.2 严禁二次供水管道与非饮用水管道连接，消防水池水箱、空调补水等非生活饮用水不得接自二次供水系统。
4.3.3 二次供水水质、水压应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《二次供水工程技术规程》CJJ 140及《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T 4284规定，并符合供用水合同的约定：
1 二次供水设施管理单位按照安全运行、卫生管理、治安保卫等有关法规和标准规范，建立健全设施维护、清洗消毒、水质检测、持证上岗、档案管理、应急和治安防范等制度和突发事件应急预案；
2 二次供水设施管理单位应加强供水泵房、水箱水池等重要部位的管理，定期组织巡检，定期对水箱水池进行清洗、消毒并进行水质检测；
3 二次供水设施管理单位应设立24h服务电话，受理客户报修后应在4h内解决；不能及时解决的，应向客户说明原因，并承诺解决时限。发生水质异常、管道爆裂和设备故障等影响供水服务的紧急情况时，应在2h内到达现场处理；
4 二次供水设施管理单位对水箱水池的清洗消毒应符合下列规定：
1) 水箱水池必须定期清洗消毒，每半年不得少于一次；
2) 水箱水池清洗消毒后应开展水质检测，并定期公开水质检测结果。检测项目至少应包括《二次供水设施卫生规范》GB 17051水质指标的必测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、细菌总数、消毒剂余量指标；
3) 二次供水水质受到污染或者出现异常时，二次供水设施管理单位应立即向城镇供水、卫生健康主管部门报告，并根据预案，立即停止供水，实施应急供水；同时组织清洗消毒；仍不能消除污染的，应保存水样，并协助供水主管部门调查处理。
5 二次供水设施管理单位应建立管理档案，包括设备基本性能、清洗消毒记录、清洗人员和供水人员健康合格证明、卫生管理制度、水质检测报告、涉水产品卫生许可批件、卫生健康主管部门执法文书及整改情况等。
4.3.4 对老旧二次供水设施进行改造提升应符合《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T 4284，改造后由供水企业统一接收管理，提高服务水平。

[bookmark: _Toc5636][bookmark: _Toc143162151][bookmark: _Toc10129]4.4 安全文明施工
4.4.1 供水抢修、维修、建设施工现场应按照规定设置围挡和公示牌，夜间设置警示灯，实行封闭管理，减少对城镇交通的影响。
4.4.2 抢修、维修、建设施工现场应采取有效措施，控制扬尘、噪声和路面污染。施工产生的渣土、泥浆等废弃物应日产日清；确需暂存的渣土，应集中堆放并以密目网覆盖。冬季施工须做好漏水现场的清冰防滑工作。回填完毕的沟槽在验收交接前，施工单位应定期进行洒水、平整，防止扬尘污染。
4.4.3 在居民区施工应使用低噪音机械设备；确需夜间施工的，应安排低噪音工序。室内施工应铺设地垫，钻孔施工应采取防尘措施。
4.4.4 施工现场在穿越交叉路口或单位、居民区单元门等主要出入路口处时，按规定办理手续，并设置必要的保通行设施，居民小区内材料及土方堆放应确保留出足够宽度、安全平整的居民通道。
4.4.5 城镇供水设施建设、维修、抢修完毕后，应及时清理并恢复现场。

[bookmark: _Toc4105][bookmark: _Toc143162152][bookmark: _Toc10137]5  应急能力建设

[bookmark: _Toc20796][bookmark: _Toc143162153][bookmark: _Toc31738]5.1 人员与物资
5.1.1 供水企业应建立突发事件应急指挥机构、处置队伍，并定期组织应急人员参加培训。
5.1.2 供水企业应按照相关应急救援能力建设要求配备满足需要的救援装备和物资。
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5.2.1 供水企业应制定突发事件应急预案，并按相关法律法规、标准规范等适时修订。
5.2.2 供水企业遇到突发事件，应立即按突发事件应急预案的规定，上报供水主管部门并进行处置。
5.2.3 供水企业突发事件应急预案应涵盖以下两种情况：
1 地震、水源枯竭、极端天气等气象地质突发事件；
2 水源污染、取水受阻、制水受阻、大口径爆管、网络入侵、疾病暴发、人为破坏、施工损坏等社会突发事件。
5.2.4 供水企业应根据本单位的事故风险特点制定突发事件应急演练计划，每半年至少组织一次应急演练，根据演练情况及时完善应急预案。
5.2.5 供水企业应建立突发事件预警机制，完善应急供水设施、设备、救援及其他物资和技术的储备与调度方案，做好城镇供水风险管理。
5.2.6 供水企业应根据政府统筹规划要求，配合推进城乡供水一体化建设，构建区域供水格局，加强跨区域间管网互联互通。
5.2.7 供水企业应建立完善应急水源水质监测制度，加强应急水源保护；应急水源水质应满足水厂制水工艺要求。
5.2.8 供水企业应做好多水源切换预案，保证紧急情况下不影响应急水源的及时、安全启用。
5.2.9 供水企业综合生产能力应当满足供水区域内最高日用水量需求，宜具备10%～15%的富余能力。供水企业新建或改扩建水厂时宜将富余能力纳入水厂设计规模。
5.2.10 供水企业应建设不同水厂输水干管间的联通管线，确保在紧急情况下通过水量调度维持管网正常运行。

[bookmark: _Toc143162155][bookmark: _Toc19010][bookmark: _Toc32583]5.3 应急信息发布
5.3.1 供水企业宜根据县级及以上地方人民政府发布的水源水质监测预警部门联动机制，与生态环境、水利、海事等部门实现信息资源共享。
5.3.2 供水企业接到水质安全事故或者安全隐患报告后，应当立即向供水主管部门和其他相关部门报告。
5.3.3 因发生灾害或者紧急事故不能提前通知的，供水企业应通过新闻、广播、短信、手机通信软件等多种渠道向客户告知降压、停水等信息，必要时应联合物业在小区的明显位置张贴通知，同时向供水主管部门报告，影响消防的，应告知应急救援管理机构。
5.3.4 突发事件信息报告应按照有关法律法规规定执行，做到及时、客观、真实、准确，不得迟报、谎报、瞒报、漏报，报告内容应包括：时间、地点、信息来源、事件性质、简要经过、影响范围、损害程度、现场救援情况和已采取的其他措施等，并根据事态发展，及时续报事件处置等有关情况。
5.3.5 供水企业预判极寒、暴雨等极端天气将对供水设施产生影响时，应及时通过新闻、广播、短信、手机通信软件等平台向客户加强提醒。
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[bookmark: _Toc143162157][bookmark: _Toc8377][bookmark: _Toc20471]6.1 服务网点
6.1.1 城区供水企业应每5万户或每20平方公里设置一个城区服务网点，根据实际情况可采取客户服务中心、营业厅、服务网点等多种形式；应根据实际情况设置乡镇供水办事处或营业办事网点，每个乡镇不少于1个。服务网点应具备齐全的服务功能，且交通方便。
6.1.2 有人值守客户服务中心、营业厅及服务网点应符合下列规定：
1 设置明显标识牌；
2 配备大厅咨询人员；
3 配备足够的等候空间；
4 设置信息公示和客户评价等服务设施；
5 设置无障碍通道；
6 保持环境整洁。
6.1.3 服务网点应明确公示各项服务的负责部门、服务办理流程等。
6.1.4 服务网点应按对外公布的营业时间准时营业，营业时间上午不得晚于8:30，下午不得早于17:00，中午不休息。服务网点应向客户提供“一站式”服务，客户等待办理时间不宜超过20min。
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6.2.1 供水企业应整合优化报装流程，简化申请材料，用水报装流程为申请与受理、方案编制、施工与验收三个环节。
6.2.2 供水企业应与报装客户签订规范的供用水合同，明确双方的责任、权利和义务，新客户合同签订率应达到100%。
6.2.3 供水企业应当公开客户用水报装流程、所需材料、承诺办理时限，实行一次性办理，落实一次性告知义务。
6.2.4 供水企业宜提升信息化服务水平，依托政企平台线上申请，实现用水报装线上线下双渠道办理。
6.2.5 城镇供水管网覆盖范围内客户提出报装接水等业务申请，各项手续齐全的，供水企业应立即登记，并予以办理；客户申请材料不全的，可采用容缺受理方式。积极推广预约上门服务，全程代办服务。受理时限应符合下列规定： 
1 需要在建筑区划外增设接入管线但无需办理行政审批事项的：接入管线长度不超过100m的，15个工作日内完成装表接入；超过100m的，25个工作日内完成装表接入；
2 需要在建筑区划外增设接入管线且需要办理行政审批事项的：接入管线长度不超过100m的，25个工作日内完成装表接入；超过100m的，35个工作日内完成装表接入；
3 无需在建筑区划外增设接入管线的，5个工作日内完成装表接入；
4 应急、紧急突发情况下，应开启报装接水绿色通道。

[bookmark: _Toc16181][bookmark: _Toc143162159][bookmark: _Toc20177]6.3 计量与收费
6.3.1 供水企业收费应满足以下要求：
1 严格按照价格主管部门批准的收费项目和标准收费；
2 以贸易结算水表显示的用水量计价收费，并开具水费账单。由于贸易结算水表故障或因客户原因无法抄见水量信息时，应按合同或按规定暂估用水量并告知客户；
3 水费账单宜包括用水量、基本水价、水资源费、污水处理费及阶梯等级等信息，并按期送达客户或通过短信、手机通信软件等平台送至客户预留手机；
4 使用法定票据，并按实际收费账单出具票据；
5 供水延伸服务应按省相关标准执行。
6.3.2 供水企业应按照规定周期抄表结算。抄表周期有变动时应通过短信、手机通信软件或信件等方式事先告知客户。
6.3.3 供水企业应准确抄表。出户水表见表率不应低于98%，抄表准确率不应低于99%。鼓励采用远传水表，远传水表见表每年不应少于一次。
6.3.4 供水企业应建立抄表复查制度，对抄表员的抄表准确率和及时率进行抽样复查。
6.3.5 供水企业应采用网点代缴、电子渠道支付等多种方式方便客户缴费，并将缴费方式告知客户；客户在规定时间内未缴纳费用的，应及时提醒客户缴费。
6.3.6 逾期未缴纳水费的，从逾期之日起，由供水企业按照供用水合同的约定计收逾期缴费违约金，违约金总额不得超过水费本金。逾期时间超过合同约定时限，供水企业可按照相关规定进行处理。
6.3.7 贸易结算水表应经国家认定或授权的计量检定机构检定合格方可使用。水表应符合《饮用冷水水表》JJG 162、《饮用冷水水表和热水水表第1部分：计量要求和技术要求》GB/T 778.1及《饮用水冷水水表安全规则》CJ 266的规定。水表安装应按《饮用冷水水表和热水水表第5部分：安装要求》GB/T 778.5及江苏省相关标准要求执行。
6.3.8 供水企业应对水表定期进行更换和检定，周期应符合《饮用冷水水表》JJG 162的规定。水表发生故障时，应及时更换。更换水表应通过电话、短信、手机通信软件或小区物业公告栏等方式事先告知客户。水表正常使用到规定期限的更新费用由供水企业承担。
6.3.9 由客户提出水表检测的，经法定检定机构鉴定，计量误差超过规定限值的，水表及附属设施拆装、运送等费用由供水企业承担；计量误差不超过规定限值的，水表及附属设施拆装、运送等费用由客户承担。由供水企业提出水表检测的，水表及附属设施拆装、运送等费用由供水企业承担。误差限值应满足《饮用冷水水表》JJG 162的规定。水表检定期间，不得影响客户正常用水。
6.3.10 经第三方法定检定机构检测，水表误差超过《饮用冷水水表》JJG 162规定时，供水企业应当根据水表计量检定结果进行退减水费或补收水费处理。

[bookmark: _Toc143162160][bookmark: _Toc13487][bookmark: _Toc1886]6.4 从业人员
6.4.1 供水主要岗位人员应经过专业培训后上岗。直接从事制水、二次供水设施维护管理及清洗消毒的人员，应体检合格，并持有效的健康证上岗。
6.4.2 供水企业及二次供水设施管理单位应对职工职业道德及规范化服务进行培训，职工年轮训率不低于60%，其中窗口服务人员年轮训率应达到100%。
6.4.3 窗口服务人员应统一着装、衣着整洁、佩戴胸卡、举止文明、语言规范、态度热情，熟悉相关业务，遵守职业道德。
6.4.4 上门服务时，服务人员应着装整齐，挂牌上岗，主动出示相关证件，并向客户说明来由。入户维修人员维修完毕后应做好现场清理。
6.4.5 服务人员应主动接待，热情服务，不得推诿，不得说服务忌语。
6.4.6 服务人员应遵守廉政纪律要求。
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6.5.1 供水企业应制定社会服务承诺，向客户提供供水服务信息，并向社会公示。社会服务承诺应符合国家和行业法律、法规、规范的要求，信息内容和提供方式应符合本规程附录C的要求。
6.5.2 供水企业应设置并公布客户服务热线电话，24h受理客户故障报修、水费查询、用水咨询、意见建议、投诉等业务。热线电话宜具备语音自助查询和人工接听两种服务功能。
6.5.3 供水企业应建立统一、完善的客户服务系统，并与当地的12345服务热线建立联动机制。
6.5.4 供水企业应设立充足的接听坐席，保证客服系统设备正常运转。客户服务应符合以下要求，确实不能满足的，应通过网络办理渠道及时处理：
1 热线服务：呼叫中心转人工坐席端的电话应做到来电20秒内接起，传统电话应做到响铃三声有应答；
2 信函等其他服务：应有专人及时处置。
6.5.5 供水企业接受客户反映的供水服务问题后，应在2h内做出响应，供水服务处理期限应符合本规程附录D的要求。对在规定的处理期限内不能解决的问题，应及时向客户说明原因，并告知解决问题所需时间。
6.5.6 客户咨询或申请延伸服务时，供水企业应主动告知延伸服务的项目、收费依据、价格及投诉监督电话。
6.5.7 供水企业应采用信息化、智能化服务方式，设立企业网站或公众号等网络平台，提供企业介绍、政策法规、服务规范、公告信息、账单查询、业务办理及投诉处理等服务，并向客户推送个性化服务信息。
6.5.8 网络客服应及时受理答复客户咨询，处理客户后台留言，汇总处理意见、建议。
6.5.9 供水企业宜提供居民当前用水量对应阶梯价格提醒，有条件的供水企业可为客户提供用水情况分析报告。
6.5.10 供水企业应加强对远传水表数据实时查询和水量预警服务的应用，根据不同客户类型和服务要求，推行分级服务、精准服务。宜针对居家养老、独居老人家庭提供低水量预警服务，并将相关信息及时反馈至社区。
6.5.11 供水企业宜开展服务进社区、客户水质检测、节水宣传、供水设施延伸维修等特色服务。
6.5.12 供水企业应建立客户信息安全管理制度，保护客户相关信息。

[bookmark: _Toc143162162][bookmark: _Toc7968][bookmark: _Toc27115]6.6 投诉处理
6.6.1 供水企业应对客户反映的投诉、建议、举报、咨询、需求及影响客户正常用水的其他问题予以及时处理。一般情况供水企业应在3个工作日内将处理结果答复投诉人，特殊情况不得超过15个工作日。由于客观原因，无法在规定的时间内处理完毕的，应向投诉人作出解释。
6.6.2 供水企业应建立客户投诉处理工作机构、制定工作流程、明确办理时限和工作要求、建立投诉处理台账、保证台账规范。
6.6.3 供水企业应落实闭环处理、首问负责制等相关工作要求。属于责任人本职范围内的工作，应认真办理、答复；不能当场办理、答复的，应告知办理时限；不属于责任人本职范围内的工作，应告知经办部门和联系电话，投诉处理工作须形成闭环。
6.6.4 供水企业应建立客户服务监督约束机制，聘任行风监督员，应定期召开行风监督员、客户代表座谈会，听取群众意见，座谈会每年不得少于两次。供水企业应建立服务回访制度，加强服务回访，投诉处理回访率应达到100%；供水企业应进行客户满意率调查，每年不得少于一次，客户服务综合满意率应大于等于90%。
6.6.5 供水企业应建立客户服务工作及投诉处理考核机制，对违反规定的相关责任人员按规定进行处理。
6.6.6 供水企业应建立投诉处理分析机制，系统分析投诉问题类型并提出应对和改进措施。

[bookmark: _Toc143162163][bookmark: _Toc1295][bookmark: _Toc17952]6.7 服务质量评价
6.7.1 供水企业应建立服务质量评价制度，进行服务质量自评，并配合供水主管部门开展服务质量监管评价。供水服务质量评价结果宜向社会发布。
6.7.2 评价指标及计算方法应符合《城镇供水服务》GB/T 32063的规定。
1 管网服务压力合格率不应小于96%，应按下式计算：
........................................(6.7.2-1)
2 呼叫中心接通率不应小于85%，应按下式计算：
........................................(6.7.2-2)

3 供水服务处理及时率不应小于97%，应按下式计算：
............................(6.7.2-3)

4 投诉处理及时率不应小于98%，应按下式计算：
........................................(6.7.2-4)

5 服务总体满意率不应小于90%，应按下式计算：
........................................(6.7.2-5)



[bookmark: _Toc9641][bookmark: _Toc13177][bookmark: _Toc143162164]7  信息化建设

[bookmark: _Toc26018][bookmark: _Toc8875][bookmark: _Toc143162165]7.1 管理信息化
7.1.1 供水企业应积极引入物联网技术、智能感知等新技术，建立以供水管网地理信息系统为核心的信息系统集成平台，实现供水管网地理信息系统与营业收费管理系统、生产调度系统、呼叫系统、DMA分区计量管理系统、管网巡检系统、管网水力模型系统等之间的数据共享与交换。
7.1.2 供水企业应建立内部网络信息平台，为各类应用系统提供安全、可靠、稳定的工作环境，满足各种数据传输的要求。系统主要技术参数应满足设计功能的实现与稳定运行要求。供水企业应建立健全系统操作权限控制机制，并建立内部办公系统，实现办公自动化管理。
7.1.3 供水企业应建立符合国家现行有关标准的供水管网地理信息系统，实现供水管网数字化管理。新建、改造供水管网及相关设施，应于工程竣工验收完成后2个月内在供水管网地理信息系统内更新相关信息。
7.1.4 供水企业应建立供水调度系统，实现对管网运行的实时监控。
7.1.5 供水企业应建立信息系统安全管理制度，落实信息安全措施，维护信息系统安全性、稳定性，防范信息安全风险。 
7.1.6 供水企业应建立电子台账资料管理系统，并保存水质、水量、水压数据及应急演练台账等资料。

[bookmark: _Toc143162166][bookmark: _Toc14327][bookmark: _Toc13674]7.2 服务信息化 
7.2.1 客户报装、表务管理等营销管理工作流程应实现网络流转。
7.2.2 供水企业应建立客户服务呼叫系统，实现对客户来电的自动处理和热线工单的移动端管理。包括语音导航、热线大屏、电话录音、话务分析、业务分析、派单到人、移动反馈等，提高工单流转率，加强工单处置重要节点及服务质量的监督管理。针对极端天气、突发事件等适时增加热线通道。
7.2.3 供水企业应积极应用自动抄表、远传水表等新型计量器具等新技术、新设备，为客户用水量分析、独居老人用水情况监测等服务提供技术支撑；应配置智能检漏仪，集成化专用抢修车和多功能阀门启闭设备等先进设备，增强服务能力，提高服务效率。

[bookmark: _Toc143162167][bookmark: _Toc6362][bookmark: _Toc21670]8  节约用水
8.0.1 供水企业应当履行节约用水的义务，采取多种形式定期开展节约用水宣传，落实居民生活用水阶梯水价制度。
8.0.2 供水企业应当定期向城镇供水主管部门提供非居民客户用水量数据，配合落实非居民客户的计划、定额用水管理及超定额累进加价收费制度。
[bookmark: _Toc17770][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc30608]8.0.3 供水企业应按照相关规定持续开展供水管网漏损控制，采取合理有效的技术和管理措施，减少漏损水量，降低漏损率。
[bookmark: _Toc143162168]附录A 水质信息公开要求
表A 水质信息公开要求
	公开
时间
	公开频次（次/年）
	水样类型
	水样范围与数量
	公开指标
	公开内容

	每周
	52
	上周自来水厂出厂水
	所有自来水厂，每厂1个
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌“9项”
	采样地点、采样时间、指标名称、合格情况

	每半个月
	24
	半月度管网水
	至少公开管网水检测水样总数的10%且不少于2个
	色度、浑浊度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群“6项”
	

	每月上旬
	12
	上月自来水厂出厂水
	所有自来水厂，每厂1个
	常规“43项”及消毒副产物
	

	
	
	上月末梢水
	不少于1个
	常规“43项”及消毒副产物
	

	当年6月底前、12月底前
	2
	半年度自来水厂出厂水
	所有自来水厂，每厂1个
	“97项”全指标
	

	
	
	半年度
二次供水
	二次供水设施总数＜500个，至少公开总数的10%且不少于10个；
二次供水设施总数≥500个，至少公开总数的8%。
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总大肠菌群、菌落总数、消毒剂余量“8项”
	





[bookmark: _Toc6442][bookmark: _Toc15380][bookmark: _Toc19250][bookmark: _Toc143162169][bookmark: _Toc23803][bookmark: _Toc367][bookmark: _Toc12816]附录B 在线监测仪表配置要求
表B 在线监测仪表配置要求
	水样类型
	必配仪表
	选配仪表

	水源水
	湖库
	水温、溶解氧、pH、浑浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮
	总磷、总氮、叶绿素a或藻类、紫外（UV）吸收、生物监测、氯化物、特征指标等

	
	江河
	水温、溶解氧、pH、浑浊度、电导率、高锰酸盐指数、氨氮
	紫外（UV）吸收、石油类、挥发酚、生物监测、特征指标等

	
	地下水
	pH、浑浊度、电导率
	铁、锰、砷、氟化物、硝酸盐、特征指标等

	应急水源
	湖库
	溶解氧、pH、高锰酸盐指数、氨氮
	叶绿素a、生物监测

	
	江河
	溶解氧、pH、电导率、高锰酸盐指数、氨氮
	石油类、挥发酚、生物监测、特征指标等

	工艺过程水
	沉淀出水
	浑浊度
	余氯（含前加氯）、pH等

	
	砂滤出水
	浑浊度
	余氯（含前加氯）、pH、颗粒计数等

	
	臭氧出水
	余臭氧、浑浊度
	颗粒计数等

	
	炭滤出水
	浑浊度
	颗粒计数等

	
	膜出水
	浑浊度
	颗粒计数等

	出厂水
	pH、余氯、浑浊度
	紫外（UV）吸收、氨氮、耗氧量等

	管网水（含末梢水）
	余氯、浑浊度
	pH、电导率、色度等

	居民二次供水
	/
	余氯、浑浊度
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表C 供水服务信息内容和信息提供方式
	类型
	内容

	供水服务信息
	管网水、出厂水水质信息；施工信息、降压及停水信息；

	
	服务网点营业时间、业务办理流程、收费标准及公告、服务联系方式、服务标准、对外服务承诺以及执行情况、城镇供水主管部门监督电话号码；

	
	用水常识、节约用水知识和安全、卫生用水知识。

	信息提供方式
	供水企业和政府网站公布或查询、服务网点公布或查询；

	
	电话、短信、手机通信软件等多媒体平台公布或查询；

	
	水费账单宣传、发放宣传手册或卡片；

	
	电视、报纸及其它媒体宣传。





[bookmark: _Toc6345][bookmark: _Toc143162171][bookmark: _Toc31600]附录D 供水服务处理期限
表D 供水服务处理期限
	序号
	供水服务项目
	处理期限

	1
	临时停水
	不超过24h

	2
	水质问题
	不超过24h

	3
	管道漏水
	漏水不超过24h；爆管立即组织关水，4h内止水并抢修

	4
	井盖缺失
	2h内设置防护标志，8h内完成修复和补配

	5
	管道冻裂
	不超过24h

	6
	其他服务
	不超过5个工作日





[bookmark: _Toc143162172]本标准用词说明
1 为便于执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
1）表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；
2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；
3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：
正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4）表示允许有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。
2 条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为“应按……执行”或“应符合……的规定（或要求）”。
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本标准是在《江苏省城市供水服务质量标准》DGJ32/TC 03-2015的基础上修订而成的，上一版的主编单位是江苏省住房和城乡建设厅城市建设处、南京市供水节水管理处。主要起草人是宋如亚、陈浩东、林国锋、金勇军、吴星辉、韩冲、郭杨、熊正龙、孙军益。本次修订的主要技术内容是：1.新增了“应急能力建设”、“节约用水”章节；2.完善了“供水质量”“维护与抢修”“经营与服务”等章节内容；3.修改了“维护与抢修”相关条款。
本标准在修订过程中，编制组进行了广泛，深入的调查研究，总结了江苏省城镇供水服务的运行、行业管理和考核经验，同时参照了国内外先进法规和标准，并在广泛征求意见的基础上，对主要问题进行了反复讨论、协调，最终确定各项技术要求。
为便于广大供水企业及二次供水设施管理单位等有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《城镇供水服务质量标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明。对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。此外，苏邑设计集团有限公司参加了本标准的修订。
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[bookmark: _Toc26125][bookmark: _Toc10360][bookmark: _Toc31311][bookmark: _Toc143162176]1  总 则
1.0.3  明确供水服务的安全性、及时性、便利性、公开性4个基本原则。
1 安全性：供水企业应保障不间断的供水，满足客户对水量、水质、水压等用水需求；
2 及时性：供水企业应在承诺的服务期限内提供服务；
3 便利性：供水企业应提供便于客户进行用水申请、报修和缴费的办理方式及相关服务流程、联系渠道等；
4 公开性：供水企业应公开水质、水压、水价、业务办理、服务事项和投诉方式等信息。


[bookmark: _Toc23833][bookmark: _Toc24097][bookmark: _Toc23227][bookmark: _Toc31911][bookmark: _Toc143162177]3  供水质量

[bookmark: _Toc21684][bookmark: _Toc10221][bookmark: _Toc13829][bookmark: _Toc143162178][bookmark: _Toc467]3.1 水质标准
3.1.1 规定了城镇地表水供水水源水质标准。水源水质是确保水质达标的基础条件。
3.1.2 规定了城镇地下水供水水源水质标准。
3.1.3 随着经济的发展，不少城镇供水水源受到不同程度的污染，水源水质已不能满足3.1.1及3.1.2的要求，但受条件限制，无法更换水源时，要求城镇供水经营企业在水处理工艺中增加必要的净化处理或特殊处理工艺，保证供水水质达到规定标准。
3.1.4 规定了城镇供水水质标准。

[bookmark: _Toc31173][bookmark: _Toc13357][bookmark: _Toc10740][bookmark: _Toc143162179][bookmark: _Toc20787]3.2 检测能力建设
3.2.1 根据《城乡统筹区域供水企业水质检测能力建设技术规范》T/JSWA 002的要求，规定了供水企业化验室检测能力的建设标准。
3.2.2 化验室是体现供水企业检测能力的基本要素，其检测能力需与供水企业的供水能力和水质检验项目相匹配。中心化验室检测能力应参考《城乡统筹区域供水企业水质检测能力建设技术规范》T/JSWA 002要求，保证《江苏省城市自来水厂关键水质指标控制标准》DB32/T 3701、《生活饮用水卫生标准》GB 5749、《地表水环境质量标准》GB 3838及《地下水质量标准》GB/T 14848等规定的检测指标能够有效检测。
3.2.3 能力验证是中心化验室质量控制的重要手段，能力验证需要制定能力验证工作计划并组织实施。中心化验室是为社会公众提供水质数据的检验机构，取得CMA资质认定或CNAS实验室认可，能够保证中心化验室为社会提供服务的公正性、科学性和权威性。
3.2.4 明确了应急检测中，便携式仪器的配备建议。
[bookmark: _Toc25865][bookmark: _Toc16871][bookmark: _Toc14490][bookmark: _Toc143162180][bookmark: _Toc2192]3.3 检测要求
3.3.1 规定了城镇供水企业对水源水、工艺过程水、出厂水、管网水、末梢水、二次供水水质进行检测的水质标准。
3.3.2～3.3.3 规定了水质检测的指标及频次，需要注意的是针对不同消毒剂，所检测的指标不同，例如：①采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙消毒方式时，应测定游离氯；②采用氯胺消毒方式时，应测定总氯；③采用臭氧消毒方式时，应测定臭氧；④采用二氧化氯消毒方式时应测定二氧化氯，采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时，应测定二氧化氯和游离氯，两项指标均应满足限值要求，至少一项指标应满足余量要求。
3.3.4 新增了供水企业对不同水源水质特征污染因子的筛选要求。
1 以长江水为水源的供水企业宜重点关注石油类、挥发酚、电导率、氯化物、臭和味、苯系物、锑等指标；
2 以湖库水为水源的供水企业宜重点关注藻类、溶解氧、总磷、总氮、臭和味、致臭味物质、pH、高锰酸盐指数等指标；
3 以内河为水源的供水企业宜重点关注高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、石油类、铁、锰、氟化物、色度、臭和味、致臭味物质、苯系物、锑等指标；
4 以地下水为水源的供水企业宜重点关注pH、浑浊度、色度、臭和味、总大肠菌群、粪大肠菌群、铁、锰、砷、氟化物、硝酸盐及其他特征指标。
3.3.5 当水源水中含有较高浓度的溴化物时，臭氧氧化会产生致癌性物质，同时可能会导致后续加氯消毒中产生更高浓度的溴代消毒副产物，因此要求采用臭氧－生物活性炭深度处理工艺的自来水厂开展原水溴化物指标监测。
3.3.6 在汛期来水、夏季高温等特殊时期，水源水中存在的致病微生物、有机物等可能会导致消毒剂用量增加，自来水中的消毒副产物也可能会增加，故需特别关注消毒副产物指标，同时增加微生物及高锰酸盐指数的检测频次，检测结果应符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749限值。
3.3.7 为保证应急使用或深度处理工艺所使用的水处理剂及涉水产品的可靠性和有效性，应按照《室外给水设计标准》GB 50013、《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》CJJ 58、《城乡统筹区域供水企业水质检测能力建设技术规范》T/JSWA 002、《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T 17218、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219及相关产品行业质量要求对使用的产品质量进行抽检，抽检周期应低于产品储存周期。
3.3.8 明确了二次供水设施管理者也应按规定开展水质检验。

[bookmark: _Toc30101][bookmark: _Toc143162181][bookmark: _Toc3696][bookmark: _Toc30270][bookmark: _Toc22447]3.4 采样点设置
3.4.1 对水质采样点在自来水生产、输配各个环节的设置做了规定。
3.4.2 根据《城市供水水质标准》CJ/T 206的规定，结合供水人口规模，对管网末梢水质采样点的比例做了规定。
3.4.3 规定了实施城乡统筹区域供水的供水企业对供水乡镇的水质采样点设置要求。

[bookmark: _Toc6558][bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc6457][bookmark: _Toc143162182][bookmark: _Toc19217]3.5 水质信息公开
3.5.1 为满足公众知情权，城镇公共供水企业及二次供水设施管理单位应制定和完善水质信息公开制度，定期向社会公示供水水质检测结果，接受社会监督。
3.5.2 规定了水质公开的一般告知方式。

[bookmark: _Toc4322][bookmark: _Toc9159][bookmark: _Toc22814][bookmark: _Toc143162183][bookmark: _Toc18974]3.6 供水压力
3.6.1 对于部分老旧小区水压不能满足3.6.1的要求，影响居民日常生活的，应结合城市更新、老旧小区改造等工作，统筹推进市政管道与庭院管道老化更新改造，逐步满足水压要求。
3.6.3 供水压力是供水质量的重要组成部分，客户端的供水压力是客户关注服务要点，为体现高水平服务的要求，提出本条。对于小高层、高层、高地建筑、边远地区及其他对水量水压有特殊要求的建筑应由建设单位与供水企业商定增压方式及管网埋设方案。

[bookmark: _Toc4388][bookmark: _Toc143162184][bookmark: _Toc7268][bookmark: _Toc30507][bookmark: _Toc21206]3.7 水质、水压在线监测
3.7.1 对供水企业水质在线监测设施在生产、输配各个环节的设置做了规定。
3.7.4 对供水企业的水质在线仪表配置作出规定。
3.7.4 供水服务人口50万以下的，不少于3个；50万人～100万人，不少于5个；100万人～500万人，不少于20个；500万人以上不少于30个。区域供水的乡镇，应至少设置1处管网水质在线监测点。

[bookmark: _Toc143162185][bookmark: _Toc20309][bookmark: _Toc12855][bookmark: _Toc11427][bookmark: _Toc3070]3.8 高品质饮用水
3.8.1 随着国民经济的发展，物质文化生活水平的提高，人们对饮水质量及服务提出了更高的要求，供水企业宜根据客户需求，建设高品质饮用水工程。
3.8.3 高品质饮用供水工程系统具有处理水量少、水质要求高的特点，为适应这一特殊需求，一般采用膜处理等成熟适用技术。
3.8.4 供水企业在做好高品质饮用水设施市场化建设同时，还应做好设备维护工作。


[bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc1248][bookmark: _Toc30649][bookmark: _Toc17141][bookmark: _Toc143162186]4  维护与抢修

[bookmark: _Toc23591][bookmark: _Toc28771][bookmark: _Toc18091][bookmark: _Toc12895][bookmark: _Toc143162187]4.1 抢修、停水与降压
4.1.4 《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》CJJ 207中规定：供水管道发生漏水，应及时维修，宜在24h之内修复；发生爆管事故，维修人员应在4h内止水并开始抢修，有条件时应采用不停水的维修方式。结合全省供水企业实际情况，明确了供水管道抢修的时间要求。

[bookmark: _Toc143162188][bookmark: _Toc3715][bookmark: _Toc12665][bookmark: _Toc15117][bookmark: _Toc18699]4.2 供水设施维护与改造
4.2.2 城镇供水阀门井、井盖的完好，事关行人、车辆的安全，本条规定了此类问题的处理时限。
4.2.4 随着经济、社会的发展，广大自来水客户对“水表出户、一户一表、抄表到户”的呼声越来越高，考虑到全省各市抄表到户改造起步时间不同，规定了新居民用户抄表到户率及老旧小区居民小区改造的抄表到户率达到100%的要求。
4.2.6 对材质不佳、超过使用寿命的管材、频繁发生爆管、损漏的管道会对供水管网造成安全隐患，规定了供水企业应有计划地进行更换或改造。
4.2.9 规定了管网末梢放水点的设置原则，末梢放水点可通过理论分析及实际运行情况筛选确定，并应根据分析结果动态调整末梢放水点位置，末梢放水点数量设置详见下列要求：
1 供水能力在40万m³/d（含）以上的城镇应设置不少于5个管网末梢放水点；
2 供水能力在40万m³/d以下、10万m³/d（含）以上的城镇应设置不少于3个管网末梢放水点；
3 供水能力在10万m³/d以下的城镇应设置不少于1个管网末梢放水点。

[bookmark: _Toc19165][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc14520][bookmark: _Toc143162189][bookmark: _Toc29039]4.3 二次供水设施建设与管理
4.3.2～4.3.3 为解决二次供水设施管理及水质问题，根据《城镇供水服务》GB/T 32063、《二次供水设施卫生规范》GB 17051、《居民住宅二次供水工程技术规程》DB32/T 4284、《二次供水工程技术规程》CJJ 140，结合全省实际，规定了二次供水设施管理单位对于二次供水设施的清洗、消毒及水质检测的管理责任。
4.3.4 明确了对存量老旧二次供水设施进行改造后由供水企业统一接收管理，提高服务水平的建议。

[bookmark: _Toc15770][bookmark: _Toc143162190][bookmark: _Toc9104][bookmark: _Toc5517][bookmark: _Toc21016]4.4 安全文明施工
4.4.1～4.4.2 明确了各类抢修、维修施工现场的规范，提升施工现场安全保障能力，保障周边居民生命财产安全。
4.4.3～4.4.4 明确夜间施工、小区施工安全文明措施，减少对居民日常生活的影响。
4.4.5 明确施工完毕后应及时清理现场，并及时通知受到施工影响的部门处理现场。


[bookmark: _Toc15045][bookmark: _Toc19815][bookmark: _Toc143162191][bookmark: _Toc30365][bookmark: _Toc9169]5  应急能力建设


[bookmark: _Toc24309][bookmark: _Toc1861][bookmark: _Toc28660][bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc143162193]5.2 应急保障
5.2.1～5.2.2 城镇供水企业应当依据所在地城镇供水突发事件应急预案，制定相应的突发事件应急预案，报所在地人民政府供水主管部门备案并定期组织演练和修订。具体详见2007年中华人民共和国主席令第六十九号《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号）、《江苏省城乡供水管理条例》规定。
5.2.3 对供水企业突发事件应急预案的涵盖范围做了规定，突发事件会对供水企业正常运营和供水管网运行安全造成影响，需要制定有针对性的预案。
5.2.4 规定了应急演练计划及应急预案演练周期，根据《生产安全事故应急预案管理办法》，供水企业应建立生产运行总体上的综合应急预案，包括应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件。其次建立针对具体事故类别（如水质污染、管网泄漏等事故）的专项应急预案及针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的现场处置方案。
5.2.5 根据《城镇供水厂运行、维护及安全技术规程》规定要求，供水企业应建立突发事件预警机制，完善应急供水设施、设备、救援及其他物资和技术的储备与调度，做好城镇供水风险管理。当发生突发事件时，建立突发事件预警系统能够在第一时间获得预警信息。
5.2.9 明确水厂供水后备能力建设要求。

[bookmark: _Toc23434][bookmark: _Toc13930][bookmark: _Toc143162194][bookmark: _Toc2982][bookmark: _Toc6433]5.3 应急信息发布
5.3.1 《江苏省城市供水安全保障考核评价指标体系考核细则》（江苏省城乡供水管理条例）要求县级以上地方人民政府应建立和明确水源水质监测预警部门联动机制，供水企业宜积极参与落实，实现与生态环境、水利、海事等部门间的信息资源共享。
5.3.3 规定了供水企业应急抢修时的报告部门和告知对象。根据《江苏省城乡供水管理条例》规定为满足客户知情权，因发生灾害或者紧急事故不能提前通知的应急抢修，应通过新闻、广播、短信、手机通信软件等平台向客户告知降压、停水等信息，必要时应在小区或客户明显位置张贴告知。供水企业应当在抢修的同时通过网络媒体等形式通知停水范围内的客户，尽快恢复正常供水，并向供水主管部门报告。影响消防灭火的，应当告知应急救援管理机构。
5.3.4 规定了突发事件信息报告的要点。
5.3.5 为满足社会公众的知情权，地方供水主管部门应做好供水突发事件信息的公开发布和新闻报道，同时有助于客户根据公布的信息做好准备工作。


[bookmark: _Toc26713][bookmark: _Toc19354][bookmark: _Toc1843][bookmark: _Toc143162195][bookmark: _Toc7668]6  经营与服务

[bookmark: _Toc143162196][bookmark: _Toc23605][bookmark: _Toc15577][bookmark: _Toc18341][bookmark: _Toc28148]6.1 服务网点
6.1.1 对供水办事处或营业办事网点的设置要求进行了说明。
6.1.2 为了提高客户的服务体验，对营业厅的各项服务功能设置作出详细规定。
6.1.3 结合营商环境的相关要求，对工程业务的服务办理流程及内容单独说明。
6.1.4 为了提高客户的服务体验，对营业厅的营业时间提出明确要求。

[bookmark: _Toc1730][bookmark: _Toc31097][bookmark: _Toc191][bookmark: _Toc10442][bookmark: _Toc143162197]6.2 用水报装
6.2.1 为进一步牢固树立积极主动、全面服务的发展理念，简化环节、精简材料，促进供水报装服务全面升级。
6.2.2 供用水合同是城镇供水经营企业和客户之间建立供用水关系的重要凭证，也是处理纠纷的重要依据。应与客户签订规范的供用水合同，明确双方的责任、权利和义务，新客户签订率应达到100%。
6.2.4 为深入贯彻落实省委、省政府优化营商环境的决策部署，提升企业获得感和满意度，新增服务要求。
6.2.5 优化供水接入流程，从受理至通水时限有了明确的规定，并对工程建设项目施工临时用水的办理放宽了受理条件，对于下列情况应增加特事特办的绿色通道：
1 重点投资项目及政府重要工程；
2 重要社会服务工程，如医院、学校、重点单位等；
3 其他非居民客户紧急用水情况；
4 独居老人、军烈属等特殊群体用水。


[bookmark: _Toc32063][bookmark: _Toc143162198][bookmark: _Toc22508][bookmark: _Toc15150][bookmark: _Toc24460]6.3 计量与收费
6.3.1 如有代收垃圾费应在水费账单中说明。
6.3.2～6.3.5 社会公共服务应遵循便民、公开的原则，在抄表规范、水量信息、抄表周期变动等方面要主动告知，多渠道信息公开，同时规范票据使用，采用网点代缴、电子渠道支付等多种方式方便客户缴费。
6.3.7～6.3.10 明确了贸易结算水表计量检定、到期更换、故障维修、计量误差处理等内容。
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6.4.2 窗口人员的服务行为直接决定了供水企业服务形象的优劣，必须体现窗口人员服务的规范化、专业性，要求窗口人员年轮训率100%。
6.4.4～6.4.6 供水企业应提升全员服务意识，明确了提升对外现场服务人员的综合素质，遵守廉政纪律要求。

[bookmark: _Toc31237][bookmark: _Toc15510][bookmark: _Toc4587][bookmark: _Toc28158][bookmark: _Toc143162200]6.5 客户服务
6.5.1 随着“互联网+服务”模式的建立，可以为客户提供个性化服务体验，供水企业应设立企业网站或建立移动互联网的信息发布、自助查询、业务办理平台，通过多种方式向客户推送服务信息。
6.5.2～6.5.3 为确保服务渠道畅通，对热线、营业厅的业务办理时限进行了规定。
6.5.4～6.5.5 结合供水企业对外服务承诺机制，规定了供水服务问题的处理期限。
6.5.7 明确了供水企业多渠道设置网络服务的要求。
6.5.8 明确了网络在线应急处理、汇总意见。
6.5.9 城镇供水企业应提供居民水价超阶梯提醒等多元化服务，进一步满足客户需求。
6.5.10、6.5.11 开展特色服务是城镇供水企业优化服务、提升企业形象的一种有效方式。供水企业承担着一定的社会责任，为更好地提升企业形象，应充分利用自身优势加强分级服务，提高客户满意度。

[bookmark: _Toc143162201][bookmark: _Toc28168][bookmark: _Toc20492][bookmark: _Toc7843][bookmark: _Toc31441]6.6 投诉处理
6.6.1、6.6.2 对城镇供水企业投诉处理的机构、制度、处理时限、台账进行了详细规定。
6.6.3 建立首问负责制防止遇事推诿，确保责任到人。
6.6.4 建立服务回访制是实施服务闭环管理的重要步骤，为加强服务质量的管理，规定投诉处理回访率应为100%。
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6.7.2 明确了服务评价体系的标准，对管网压力合格率、呼叫中心接通率、供水服务处理及时率、投诉处理及时率都提出了具体的计算方法和标准。


[bookmark: _Toc2600][bookmark: _Toc30492][bookmark: _Toc143162203][bookmark: _Toc26927][bookmark: _Toc7153]7  信息化建设

[bookmark: _Toc143162204][bookmark: _Toc20216][bookmark: _Toc14051][bookmark: _Toc22597][bookmark: _Toc12]7.1 管理信息化
7.1.1 城镇供水企业应进行智慧管网、营业收费系统、调度系统、分区计量系统等智能管理平台的建设，为逐步实现智能决策和科学管理、优化资源配置提供技术支撑。
7.1.2 智慧水务作为智慧城镇的重要组成部分，对城镇的健康发展、安全运行非常重要，城镇供水企业建立内部计算机网络、OA系统等，实现办公自动化管理，能够提升城镇水务运行、管理和服务水平。
7.1.3 城镇供水管网是维系城镇生产、生活和各种社会活动的生命线，建立科学、准确、完整、动态的城镇供水管网信息系统，以实现地下管线、阀门、消火栓等信息的采集、查询、分析、辅助决策全过程管理，保障供水安全。供水管网地理信息系统的地形图上应标注供水管线、阀门、消火栓、检测设备和加压泵站等供水设施的位置、标高等地理数据，并标注材质、建设年限、维护单位等属性数据。
7.1.4 明确了供水调度系统的建设需求，以实现对供水流量、压力等管网运行情况的实时监控及合理调控。
7.1.5 城镇供水企业应根据《中华人民共和国网络安全法》相关要求，建立并健全相关网络安全管理制度，采取技术措施和其他必要措施，维护网络安全和信息安全，保护客户隐私。
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7.2.1 规定了营收系统、表务系统、报装系统、客户呼叫系统的日常管理功能要求及应急状态下服务提升机制，促进管理和业务流程优化，提升服务水平，为客户提供灵活、全方位的服务体验。
7.2.2 利用信息化手段，开展远传抄表、异常提醒、网上业务办理等协同业务系统建设及应用，进一步优化提升服务水平。
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8.0.1、8.0.2 落实“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的国家节水方针，明确供水企业有义务配合主管部门做好各项节水宣传和管理工作。
8.0.3 供水企业应按照《城镇供水管网漏损控制及评定标准》CJJ 92的规定开展供水管网漏损控制及评定，制定检漏计划及管网更新计划，管网漏损率达到《水污染防治行动计划》及《城镇节水工作指南》等文件要求的控制目标要求。供水企业应严格落实各项漏损控制措施，确保漏损控制有序推进，减少漏损水量，达到节约用水的目的。

